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Be és kijövő áramellátás



JELLEMZŐK ÉS ALKATRÉSZ LEÍRÁSOK

Vezérl éegys g  1  vagy  2  kapu  mozgatásához  (24V).  
A őf  őjellemz k:
- 24V-os motorhoz  KSZABÉNYOMAT Á ÓLYZ VAL,  ÁTÍLASS SSAL sé  LASS  ÁTÍIND SSAL.
-  2 BEMENET GIÁBIZTONS  LEKÉSZ  zvetlenök  ásályozászab hoz (8,2K)
-  úSokoldal  sákapumozgat  ályozászab s sé  öcs kkentett ÓENK DER vagy ÍZŐID ŐT  ŐKELÉRZÉ  ályozászab s -  
FEJLETT ÁPROGRAMOZ S SÉ  DIAGNOSZTIKA  az új PRG- ácsatlakoztat ssal ( áopcion lis)
-  NEM  LTÁHASZN  ÁBIZTONS GI BEMENETEK ŰNNYÖK  ÁLÁINAKTIV SA.
-  Gyári sátíkialak  toráakkumul  őltöt nek  sé  áakkumul tornak ( áopcion lis)  netüramszá  éeset re

széAlkatr  sokáríle  (fig. A)
1. 230V ővöbej  pát  csatlakozó
2.  T2A230V-os kétíbiztos
3.   Akku ócsatlakoz  (CB24) vagy napelem ócsatlakoztat       
(SUN POWER)
4.  16 A-es kétíbiztos  a 24V-os ramnaká
5.  3A-es kétíbiztos  a 12/24V-os knekőtíszékieg
6.  24V-os kimenet ócsatlakoz  a motor M2-nek sé  bemenet       
az deróenk  kelérzé nekő .
7.  24V-os kimenet ócsatlakoz  a motor M1-nek sé  bemenet       
az deróenk  nekőkelérzé .
8.  US1 kimenet ócsatlakoz
9.  Fotocella folyamatos sátáramellá Jumper
10.  24V-os kimeneti sorkapocs a knekőszitékieg
11. V őev  antenna bemenet (Oc2)
12. Oc2 ővev  jaócsatlakoz
13. dóK  raútasztat TAST 3F ócsatlakoz

14. Aktív folyamatot  reset-el  lokátermin
15. ÓPROGRAMOZ  sé STOP gomb
16.  P3 gomb
17. Step-by-step (P/P) gomb
18.  óProgramoz led 
19.  óSzelekci dip- kókapcsol  lisáopcion khozófunkci
20. giáBiztons  sé  parancs bemenet ócsatlakoz
21. Trimmer a maximum kényomat  hozásátíllábe
22. giáBiztons  séberendez / parancs ást tusz led-ek
23. Dip- ókapcsol  nem ltáhaszn  giábiztons  shezéberendez
24.  PRG- ócsatlakoz
25. őlsüK torátranszform  sodlagosám  ócsatlakoz
27. T toráranszform  sodlagosám sátáramellá toástabiliz r
28.  őlsüK  sátáramellá  torátranszform
29.  T624 elektronikai röramká
30.  PRG- ósszekapcsolö ( lisáopcion )
31.  OC2 ővev ( lisáopcion )
32.  óFelragaszthat  raútasztat TAST 3F (o ápcion lis)

ELŐZETES VIZSGÁLAT ÉS FONTOS TELEPÍTÉSI  INFORMÁCIÓK

A SÉTÍTELEP  TTŐEL  KÜRJÉK  RIZZEŐELLEN :
1.  hogy a  kapu  állapota  őmegfelel (oszlopok,  rokézsan ,  rnyakász )  a  motorok  hezésékifejtőer  tvaíviszony .
2.  hogy enőmegfelel  sőer  mechanikus kőzötküsállágév  vannak felszerelve témindk  oldalon sé  nybanáir .
3. hogy nincs sádórlús  vagy nagy gokávolsát  az óals  kerekek sé  a őfels  ővezet  kőrgög  ttözök .
4.  hogy az eredeti lisámanu  áz r szerkezet el lett tvaívolát .
5. hogy minden elektromos belák  sé  kévezet  ój  llapotbaná  van.

FIGYELEM:
1. A stétítelep  csak tapasztalt szakember gezhetiév  el a 2006/42/CEE, EN13241-1, EN 12453 sé  EN 12445 soknakárőíel  
    sé  nyoknakászabv  enőmegfelel .
2. gezzenéV  el egy zatákock  stéréfelm  a kapun, sé  ennek banátudat  helyezze ki a giábiztons  sé  lisávizu  sé  őfigyelmeztet  
    seketéberendez .
3. Szerelje fel a parancs stéberendez  (pl. gombónyom ) olyan helyre hogy az automatika a tóláhaszn  ne lyeztesseévesz .
4. Tegyen fel a sreéberendez  őfigyelmeztet  katámatric  sé  katáblát .
5. Adja oda a latiáhaszn  státíutas  sé  az nosáltalá  giábiztons  stáríle ,( CE giábiztons  nyilatkozat)a nakólágfelhasznév  
6. nödjőzőGy  meg lóarr , hogy a ólágfelhasznév  rtetteémeg  az automata, lisámanu  sé  szév  sányit  seketédtetökűm .
7. Ha a sétítelep  ttödőbefelyez , gezzenév  el egy komplett tesztet hogy a giábiztons , őfigyelmeztet  sekéberendez , valamint     

a ókiold  sekéberendez  lój  dnekökűm .
8. rjaÍ  le a ketővetkezök  a nakóláhaszn : 

a.  A zatokatákock  amik a giábiztons  sekéberendez  lóbányáhi  dhatnakóad , sé  a nem őmegfelel  latáhaszn  lőlyeirévesz . 
b.  A nakóláhaszn  taniíramtalaná  kell a kapu saákiold  ttőel , siákarbantart  léveleteknűm  sé  lásnátítakar
c.  A nakóláhaszn  rendszeresen riznieőellen  kell a stéberendez  hogy vannak-e óthatál  káhib , ha igen, azonnal teniírtesé           

        
 

kell a tőtítelep .
d. Gyerekek nem zkodhatnakótart  az óciáautomatiz  néletüter , tartsa volát  külőt  a parancs seketéberendez .

9.  Vezessen tónapl  a siákarbantart  lőveletekrűm  (6 havonta őgzendéelv ) sé  lósokrátíjav .  
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 parancs3,15 (köz. sdáL  a llábe sokatátí  dip 1 sé  2- zöh  

ELEKTROMOS KAPCSOLATOK

B áiztons gi él bemenet       
áAktiv l ÁZ ÁR SKOR

áBiztons gi él bemenet   
áAktiv l NYIT SKORÁ

  Fotocella bemenet

Fotocella bemenet

Bemenet ólaszthatáv  ófunkci hoz   

Bemenet áv ólaszthat  ófunkci hoz

 gomb bemenet

KISKAPU parancs bemenet

Parancs bemenet
ÁZ R

Parancs bemenet
NYIT

áT p bemenet

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

3,15 (köz.

(F

óFunkci  / kéTartozT áermin l  

Bemenet áz ór  áir nyban áaktiv lva. Csatlakoztassa a 8,2K 
leketé  vagy egy N.C. kontaktust  8,2K álláellen ssal sorosan  

(fig E). Ha nincs lvaáhaszn , llá tsaí  a dip 1-et ON-ra.  (part. 
23 fig. A).

Bemenet ónyit  nybanáir  áaktiv lva. Csatlakoztassa 8,2K 
leketé  vagy egy N.C. kontaktust 8,2K ssalálláellen  sorosan (

fig.E). Ha nincs áhaszn lva, áll tsaí  a dip 2-t ON-ra (part. 
23 fig. A).

M áozg ásir ny ámegv áltoztat sa áz ár skor.
Ha nincs áhaszn lva (bemenet szabad), tsaíllá  a dip
3-at On-ra. (part. 23 fig. 

nyásiráMozg  átmeneti ámegv áltoztat sa ányit skor.
nyásiráMozg  saáltoztatámegv  áráz skor.

Ha nincs áhaszn lva, tsaíllá  a dip 4-et ON-ra (part. 23
fig. A).

Lásd dip- ókapcsol  3 sé  4 lásnátííllábe  (part. 19 fig. A
Ha nincs lvaáhaszn , tsaílílá  dip 3 sé  4-et OFF-ra, majd

llá tsaí  az 5- sö  dipet ( OFF-ra

sdáL  dip- ókapcsol  3 sé  4 íllábe lásnát  (part. 19 fig. A).
Ha nincs áhaszn lva , llá tsaí  dip 3 sé  4-et OFF-ra, majd

llá tsaí  a 6-os dipet ON-ra.

Mindenl ófunkci t blokkol. Ha nincs 
lvaáhaszn , llá tsaí  a dip 7-et ON-ra  

2 motoros ésnészerel l csak az M1 motor nyit. 1
motoros ésnészerel l csak ér szlegesen nyit a 
beállított őid  szerint ( ál sd “kiskapu ófunkci  
programozás.

.   

Csak ÁRÁZ S parancs, ányit skor a ámozg s fordul és
áz rni kezd.

Csak ÁNYIT S parancs, áz ár skor a ámozg s fordul sé  
nyit.

áCsatlakoz s 230V á áramell sát hoz

éMegjegyz s
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őVev  antenna  bemenet  

    ő  

óAd  kimenet  /  Fotocella  áram-  
átáell s

álőJelz mpa kimenet

Figyelmeztető ál mpa  
kimenet

őszjelzéV  ál mpa kimenet

óVillog  kimenet

Kontaktus ólaszthatáv  
ófunkci khoz

Enkóder bemenet motor M1-nek

óEnk der bemenet motor M2-nek

Motor M1 kimenet

Motor M2 kimenet

F óunkci  / éTartoz káermin l

Antenna kapcsolat az OC2- öh z ( áopcion lis) 
Ha lvaáhaszn  van én zd  det. 12, fig. A.
Csak a velővev  kompatibilis táantenn  áhaszn ljon.

 ő vevő vagy más

Kimenet csak a sámozg  alatt sé  a siárávisszaz  
netüsz alatt víakt . sseöK  be a áfotocell kat, hogy a 

minimum
 

ramotá  áljáhaszn k. Ha a jumper (part. 19 
fig. A) ON-ra van tvaíllá , a kimenet folyamatosan 
íakt v lesz

tuszáSt  őkijelz :
óciáautomatiz ÁZ RVA– led nem ég

ÁNYIT S alatt– lassan villog
ÁRÁZ S alatt– gyorsan villog

STOP (blokk) – ávil íg t
SÁRÁVISSZAZ  ÜSZ NET alatt – dupla ávillog s

üsz netekkel.

3 sávillog  jelzi “ lyáakad  érzé kelve”
4 sávillog  jelzi “nincs óenk der”
5 ávillog s  jelzi  “motor  űm siédök  hiba”  

sá6 villog  
jelzi

 
“

sákarbantart  éesed kes

dikóláAktiv  a kapu saányit  ttőel  ráp  ám sodperccel

víAkt  gím  a motor ökűm dik.
Ha a DIP 5 (part . 19 fig. A) ON ípoz banóci  van , a 

óvillog  5 mp-el a motor saámozg  őel tt bekapcsol.

ólaszthatáV  szabad kontaktus.
sdáL  a íllábe stát  a dip 7-hez 

Ez a séberendez  lesz kelveérzé  ha áprogramoz skor
be van tveök , ébkéegy nt ki lesz iktatva.

Ez a séberendez  lesz kelveérzé  ha áprogramoz skor
be van tveök , ébkéegy nt ki lesz iktatva.

Motor M1 nyit öszőel r, sé  skoráráz  ék sleltetve van.
Az elektromos áz rat  erre  a  ász rnyra  kell  felszerelni.

M2 motor nyit sodikraám , sé  ez ráz  öszőel r. 

éMegjegyz s

berendezéseknek



DIP- ÓKAPCSOL  SÁTÍLLÁBE
         ő kondíciók találkoznak

    
     

        

ljaáHaszn  ezeket a dip- ókapcsol kat (part. 23 fig. A) a nem ltáhaszn  giábizton  éberendez sek bemeneteinek ásákiiktat ra. A 
dip- ókapcsol ON állá sban (kiiktatva) ugyanaz, mint a özök s (6-os ócsatlakoz ) sé  áb rmelyik 7 bemenet vidreör  áráz sa.  

GIÁBIZTONS  STÉBERENDEZ  ÓKIIKTAT  DIP- ÓKAPCSOL K
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P/P gombot megnyomva nincs hatás.
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ÁRÍLE SKI-BE ÓM DFUN ÓKCI

 

 

      

 

 

           
  

  

  

            

   

          
   

           
 

Zárás közben a P/P gombot megnyomva a kapu megáll egy pillanatra, 
majd kinyit.

           
 



BEMENET
 MÓD

ELŐVILLOGÁS

VISSZAZÁRÁS

US1 KIMENE
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      őtt egy pillanatra teljes 
nyomatékot tesz az  
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A MOTOR ÍT PUS SÁTÍLLÁBE A

MOTOR ÓCIÍPOZ  VEŐMAN R

A T624 egy úsokoldal  sérlévez , ami a bbölegt 24V-os automata sekéberendez  reésérlévez  alkalmas. A motor saátíllábe
csak bizonyos lémodellekn  geséksüsz  a motor tereineéparam k raásáláoptimiz .

sáráElj : 
1 ) Tartsa a PROG. gombot lenyomva  (det. 15,  fig. A) kb.3 mp-ig, gíam  a led LD1 taniígávil  kezd (det. 18,  fig. A).
2) Tartsa a   P3 gombot lenyomva, gíam  a led LD1 villogni kezd, engedje el a P3-at.
3) A led most jelezni fogja melyik motor van lvaáhaszn , gyú , hogy 2 mp.- ntéenk  a ővetkezök  donóm  fog villogni:
a. 1 sávillog  = STANDARD motor (default/ riágy  sátíllábe )
b. 2 sávillog = MOLE motor
c. 3 sávillog =  ASY24REV motor
d. 4 sávillog = ASYFAST motor
4) Nyomja meg a PP gombot a sátíllábe  hozásáltoztatámegv , majd rizzeőellen  a sokávillog  lóbámász  hogy ój -e a sátíllábe . 5) 
Ha lasztottaákiv  a ntávík  motort, nyomja meg a Stop/Prog gombot, hogy ljaámemoriz .
A tottíllábe  motor jelezve lesz a sbenérlévez  ahogy a óprogramoz  be van tveök  az rambaá (vagy reset- séel  náut )
a fent tettíeml  sokávillog  nakámász  enőmegfelel .
figyelem: 
- standard motor lataáhaszn  néeset  ljaáhaszn  a STANDARD státíllábe  ( riágy  kekérté );
- a motor tereitéparam  lvaáhaszn   (a PRG-LINK-en lükereszt ) sok fajta motor tásátíllábe  lehet lniáoptimiz .

E veletetűm  lvaáhaszn  tudjuk taniíllá  a sreérlévez  kapcsolt motor tápusít  hogy kümegkezdhess  a stáprogramoz
sé /vagy hogy megtudjuk hogy a motorok lój  vannak-e tveítelep .

E veletűm  alatt a gombok “ ámanu lis óm dban” dnekökűm , sé  minden giábiztons  séberendez  ki van iktatva. veletűM :

Tartsa a  P3 gombot lenyomva (part. 16, fig. A) sé  reset-elje a stérlévez  a késküt  vidreör
valásáráz  (det. 14, fig.1).

Kb. 3 mp. lvaúm  a led LD1 taniígávil  kezd (det. 18, fig. A) mint a őfigyelmeztet  mpaál  is, 
engedje el a P3 gombot.
A folyamat lvaáaktiv  van.

Nyomja meg a PROG gombot, motor M2 NYIT (ha a motor
rnaáz , ljeécser  meg a  30 sé  31-es keketévezet ).

Nyomja meg a P/P gombot, motor M1 NYIT (ha a motor
rnaáz , ljeécser  meg a 35 sé  36-os keketévezet ).

Nyomja meg a P3 sé  PROG gombokat, motor M2 RÁZ  (CLOSE)

Nyomja meg a P3 sé  P/P gombokat, motor M1 ÁZ R

Ha a lisánorm  siédtetökűm  dbaóm  szeretne visszamenni, reset-
elje a stérlévez  a késküt  vidreör  valásáráz  (det. 14, fig.1).



A NY SIÁIT  GÁVOLSÁT  SÉ  A ŐNETIDÜSZ  SAÁTÍLLÁBE

Ez a sáprogramoz  felismeri sé  ljaámemoriz  a menet sé  tőnetidüsz  ami a motornak geséksüsz  hogy minden egyes
ónyit  sé  óráz  vertőman , sé  az automata stárávisszaz  grehajtsaév .

téK  fajta sáprogramoz  gesélehets :
- 1) AUTOMATA őmenetid  sáprogramoz ( tettísűegyszer )
- 2) ÓHALAD  őmenetid  sáprogramoz ( ámanu lis)
A sálasztáv  az automatika nápusít  likúm : az nekőels (automata) fix tereiéparam  vannak, mint séslelteték sé  siátílass
őid  sátíllábe , gím  a sodikám  ( ámanu lis) évőlehet  teszi a ntávík  séslelteték  sé  sátílass  tásátíllábe .

- Ha nem biztos benne melyiket észeretn  lniáhaszn , ljaáhaszn  az automata státíllábe röszőel , sé  ha kapu nem 
enőmegfelel  dikökűm , ljaáhaszn  a listámanu .

- áManu lis sáprogramoz  őtelezök  az asszimetrikus lérendszerekn , ahol az őels  rnynakákapusz  nagyobb getösz
kell rniaábez  mint a sodiknakám .
Az automata seséfelismer  sáprogramoz  zbenök :
A őmenetid sáprogramoz alatt a P/P-t (part. 17 di fig.A) kell lniáaktiviz  röbbszöt . ntévakíAlternat  lhatjaáhaszn  a
P/P parancsot  ami be van tveök  (14, fig. C), vagy egy tóad  ami lvaámemoriz  lett a P1 banácsatorn .
(P1).
A sorrend ltozniáv  fog a snakáprogramoz  enőmegfelel , sé  a őmenetid  automatikusan szlelveé  lesz az
ENCODER szenzor velégétsíseg   (opc áion lis kapcsolat) mint egy vaíalternat  a sbeérlévez  tettípébe  szenzornak.
Ha az deróenk  be lett tveípé , a sérlévez  lniámemoriz  fogja az lisáaktu  kapu sámozg  téhely . Ha az deróenk  nincs

kelveérzé  sáprogramoz  alatt, a sérlévez  ljaákompenz  ezt témindk  kapu siédökűm  nekéidej  szlelé velésé  sé
valásálámemoriz . 

Fontos sekémegjegyz  a sáprogramoz  ttőel :
A. nödjőzőGy  meg lóarr , hogy a kapu banátjú  nem llá  semmi, sé  a fotocella nem avatkozik be, se sám  őkelérzé  ami
a sbeérlévez  van tveök .
B. nödjőzőGy  meg lóarr , hogy témindk  rnyraász  fel lett szerelve a sállágév  őzötkü  témindk  nybanáir , 
sé  hogy géel  sekőer -e a kapu raásátíllámeg .

C. tsaíílÁ  a trimmert (part 21, fig. A) pézök  sbaállá  az els lásnáprogramoz , sé  ha a motor nem pesék  befejezni a veletetűm
tsoníllá  a konényomat  a trimmer jobbra valásácsavar .

D. Ha csak 1 motort láhaszn , tsaíllá  a dip 11-et OFF-ra, sé  sseök  az M1 motorra.
E. Ha ték  kapu van ( rnyasász  vagy ótol ) tsaíllá  a dip 11-et ON-ra. A rnyász  ami az M1-re van tveök  fog röszőel  nyitni, sé  
ezen a rnyonász  lesz az elektromos ráz . Motor M2 fog röszőel  rniáz  lánorm  sédökűm  zbenök (az óntanulö  ciklusban
a sámozg  shogyám  dikökűm ).
Ha ljaászn  az egyiket a ővetkezök  sokáráelj  lüzök :

AUTOMATA SÁPROGRAMOZ ( tettísűegyszer )
DIP 9 ON-on SÁPROGRAMOZ  ZBENÖK  az sántanulö  alatt, ami 5mp. lvaúm  taniílass  kezd, hogy ljaámegtal  gosanábiztons az 

tőzötkü . ljaáHaszn  ezt a stáprogramoz  úhossz  sé  zéneh  kapukhoz.
DIP 9 OFF-on SÁPROGRAMOZ  ZBENÖK  a gyors lásnámozg  a sállágév  hozásálámegtal (nincs sátílass ).
DIP 9 ON-on csak a sáprogramoz  NÁUT . A tottíllábe  sátílass  lvaáaktiviz  lesz.
A sáprogramoz  seémegkezd  ttőel  rizzeőellen  a helyes sokatátíllábe  sé  seketétöbek   a ledek velésémegfigyel (det. 22,  fig. A): 
Led-ek  BSC, BSA, FT1, FT2, J2 sé  STP-nek taniukígávil  kell.
Led-ek  J1, PC, PA, PED é P/P kikapcsolva.

tsaíramtalanÁ  a stérlévez , sé  az esetleges torokatáakkumul  vegye ki sáprogramoz  zbenök . .
Engedje ki a motort sé  tegye a rnyakatákapusz  “majdnem nyitott” baóciípoz .

rjaáZ  vissza a motort sé  helyezze ramá  áal .

Nyomja meg PROG gombot (part 15, fig. A) sé  tartsa lenyomva kb 3 mp-ig
gíam  a led LD1 tígávil  (part. 18, fig. A)

A sérlévez  most óprogramoz  dbanóm  van.

Nyomja meg a P/P gombot(part. 17, fig. A) az M2 motor rniáz  kezd, 
Ha a motor nyit, hagyja abba a stáprogramoz , tsoníramtalaná , ljeécser  meg a 

keketévezet (21 - 22) a motor M2- nő , sé  kezdje jraú  az 1. lópontt .
(1).



Mikor a rnyász  az M1 motorral rteéel  az tőzötkü , a sikám moto M2 elindul.
 

Mikor az M2 rnyász  teljesen kinyitott ( rteéel  az tőzötkü ), 
dikőelkezd  a őnetidüsz  saálámemoriz (ha nem lesz automata sárávisszaz , 

menjen a 6a pontra.

Ha a ntávík  őnetidüsz  eltelt, nyomja meg a P/P gombot, sé  a motor M2
rniáz  kezd.

Ha az M2 ltaámegtal  a óráz  tőzötkü , motor M1 elkezd ráz ni.
 

Ha a rnyász  a motor M1-el teljesen rtábez , a motor llámeg , a led LD1 kialszik, a 
sérlévez  pékil  a lósbáprogramoz .
sekéEllenrz : kényomat , őid  sé  sállágév . nlatosáAj  lniökijel  a siátílass  pontokat (

DIP 9   ON-ra tvaíllá ), hogy küzzőmegel  a kapuk tásádócsap  az knekőzötkü ,
amivel küljémík  a kaput sé  a motort is.  

teljeéIsm  meg a stáprogramoz  ha tottíllá  az nökőzötkü . 

ÓHALAD  SÁPROGRAMOZ ( ámanu lis)
DIP 9 ON-on SÁPROGRAMOZ  ZBENÖK  az sántanulö  alatt, ami 5mp. lvaúm  taniílass  kezd, hogy ljaámegtal  

gosanábiztons  az tőzötkü . ljaáHaszn  ezt a stáprogramoz  úhossz  sé  zéneh  kapukhoz..
A sáprogramoz  seémegkezd  ttőel  rizzeőellen  a helyes sokatátíllábe  sé  seketétöbek   a ledek velésémegfigyel  (det. 22, fig. A)
Led-ek  BSC, BSA, FT1, FT2, J2 sé  STP-nek taniukígávil  kell. 
Led-ek  J1, PC, PA, PED sé  P/P kikapcsolva.

tsaíramtalanÁ  a stérlévez , sé  az esetleges torokatáakkumul vegye ki 
sáprogramoz  zbenök .

Engedje ki a motort sé  tegye a rnyakatákapusz  “majdnem nyitott” baóciípoz
rjaáZ  vissza a motort sé  helyezze ramá  áal .

Mikor a rnyász  amin az M2 van teljesen rábez t, llámeg , sé  a sikám  motor kezd
el rniáz  (M1).
Ha a motor az őellenkez  nybanáir  mozog, tsoníramtalaná , ljeécser  meg
a keketévezet  (16-17) az M1- lén , sé  kezdje jraú  az 1. lópontt .
Ha a motor nem pesék  befejezni a veletűm et, tsoníllá  a konényomat  a trimmer

velégétsíseg .

M náiut  a rnyász  az M1motorral  ltaámegtal  a stállágév , automatikusan nyitni kezd.



náMiut  a rnyász  az M1motorral ltaámegtal  a stállágév , automatikusan nyitni kezd.
 

Nyomja meg PROG gombot (part 15, fig. A) sé  tartsa lenyomva kb 3 mp-ig gíam  a 
led LD1 tígávil  (part. 18, fig. A) A sérlévez  most óprogramoz  dbóm an van

Nyomja meg a P/P gombot (part. 17, fig. A) az M2 motor rniáz  kezd, 
Ha a motor nyit, hagyja abba a stáprogramoz , tsoníramtalaná , ljeécser  meg a 

keketévezet  (21 - 22) a motor M2- nő , sé  kezdje jraú  az 1. lópontt . 
(1).

Mikor az M2 rnyász  teljesen rtábez , llámeg , majd az M1 motor elkezd rniáz .
Ha a motor az őellenkez  nybanáir  mozog, tsoníramtalaná , ljeécser  meg a

keketévezet  az M1 motoron sé  kezdje jraú  az 1. lópontt .
Ha a motor nem rié  el a sállágév t, tsoníllá  a konényomat  a trimmerr el.  

Nyomja mega P/P gombot megint mikor az M1 rteéel  a ntávík  stéslelteték , a motor
llámeg  egy pillanatra, majd téism  nyitni kezd.
náEzut  tudjuk lisanámanu  taniíllábe  a SIÁTÍLASS  őkezd  pontokat

a P/P gombbal (DIP 9 ON-ra), a motor llámeg , majd jraú  indul. 
Ha nem, akkor rjukáv  meg gím  a rnyász  befejezi a ciklust.

Mikor a rnyász  az M1 motorral teljesen kinyitott, a motor llámeg , sé  a sikám  motor
(M2) automatikusan mozogni kezd.

náEzut  tudjuk lisanámanu  taniíllábe  a SIÁTÍLASS  őkezd  pontokat 
a P/P gombbal (DIP 9  ON-ra), a motor llámeg , majd jraú  indul. 
Ha nem, akkor rjukáv  meg gím  a rnyász  befejezi a ciklust.

Mikor a rnyász  az M2 motorral teljesen kinyitott, ( rteéel  az tőzötkü ), a motor 
llámeg , a őnetidüsz  saálámemoriz   ttödőelkezd . Ha nem lesz automata 

sárávisszaz , menjen a  11. pontra.

Ha a ntávík  őnetidüsz  eltelt, nyomja meg a P/P gombot, sé  a motor M2
rniáz  kezd.

Nyomja mega P/P gombot megint mikor az M2 rteéel  a ntávík  tartamotőd , a  
motor llámeg , majd rniáz  kezd.

náEzut  tudjuk lisanámanu  taniíllábe  a SIÁTÍLASS  őkezd  pontokat 
a P/P gombbal (DIP 9  ON-ra), a motor llámeg , majd jraú  indul.
Ha nem, akkor rjukáv  meg gím  a rnyász  befejezi a ciklust.



HAL ÓAD  ÁPROGRAMOZ S ( ámanu lis) 1 ÚRNYÁSZ  ÓCIÁAUTOMATIZ RA
DIP 9 ON banóciípoz  a áprogramoz s alatt egy óntanulö  ciklusra, ami lass tanií  kezd 5 mp lvaúm  hogy ábiztons gosan

ljaámegtal  a mechanikus állágév st. ljaáHaszn  ezt a státíllábe  úhossz  vagy zéneh  ász rnyakhoz.
DIP 9 OFF banóciípoz  a áprogramoz s alatt a mechanikus sállágév  gyors ésékelérzé hez ( sátílass  ülkén l).

sáProgramoz  ttőel  rizzeőellen  a helyes státíllábe  és a őbemen  kapcsolatokat a ást tusz led-ek (part. 22, fig. A) égétsíseg vel: 
BSC, BSA, FT1, FT2, J2 Led-ek sé  STP ON óciípoz ban.
J1, PC, PA, PED Led-ek sé  P/P  OFF óciípoz ban.

tsaíramtalanÁ  a érlévez st.
Engedje ki a motort sé  tegye a rnyakatákapusz  “majdnem nyitott” poz baócií .

rjaáZ  vissza a motort sé  helyezze ramá  áal .

Nyomja meg PROG gombot (part 17, fig. E) és tartsa lenyomva kb 3 mp-ig,
am gí  a LED LD1 (part 9, fig. E) folyamatosan taniígávil  kezd.
A sérlévez  most óprogramoz  óm dban van.

Nyomja meg a P/Pgombot (part. 17, fig. A), a kapu áz rni kezd. Ha nyitni kezd,
íramtalaná tson, ljeécser  meg a motor keitévezet , majd kezdje az 1. ópontt l.

Ha a motor llnaámeg  ttőmiel  érnéel  a mechanikus állágév st, emeljen a
ényomat kon a trimmer seg évégétsí l.

náMiut  ltaámegtal  az M1 állágév st, automatikusan nyitni kezd.

léEnn  a lápontn  lisanámanu  llábe thatjaí  a sátílass  őkezd  ápontj t a  
P/P gombot áhaszn lva, ha DIP 9 ON-on van. A motor ámeg ll egy pillanatra, majd 

éism t mozogni kezd.

Ha a kapu befejezte  a ónyit  ciklust ( sé  émeg rkezett  a állágév shoz ), őelkezd dik  a
őnetidüsz  saálámemoriz . Ha nem návík  automata áráz st, menjen a 8-as ponthoz

Mikor az M2 rnyász  rteéel  a teljes stáráz , a sikám  motor M1 kezd mozogni.
náEzut  tudjuk lisanámanu  taniíllábe  a SIÁTÍLASS  őkezd  pontokat a P/P 

gombbal (DIP 9  ON-ra), a motor llámeg , majd jraú  indul.
Ha nem, akkor rjukáv  meg gím  a rnyász  befejezi a ciklust.

Mikor az  M1 rnyász  rteéel  a teljes stáráz a motor llámeg , led LD1 kikapcsol, sé  a
sérlévez  pékil  a lóprogramb .
sekéEllenrz : kényomat , őid  sé  sállágév . nlatosáAj  lniökijel  a siátílass  pontokat (

DIP 9  ON-ra tvaíllá ), hogy küzzőmegel  a kapuk tásádócsap  az knekőzötkü ,
amivel küljémík  a kaput sé  a motort is.

teljeéIsm  meg a stáprogramoz  ha tottíllá  az nökőzötkü .



Ha a ntávík  őnetidüsz  eltelt, nyomja meg a P/Pgombot, a motor rniáz  kezd
léEnn  a lápontn  lisanámanu  thatjaíllábe  a sátílass  őkezd  tápontj  a

P/P gombot lvaáhaszn , ha DIP 9 ON-on van. A motor llámeg  egy pillanatra, majd 
téism  mozogni kezd.

Ha a kapu gezteéelv  a óráz  ciklust, a motor llále , led LD1 kikapcsol, sé  a sérlévez
pékil  a óprogramoz  lódbóm .

rizzeőEllen  a kotényomat , tőzemidü  sé  a sokatállágév . ntseöD  el lniáhaszn  akarja-e a
státílass  ( nlottáaj ), ha a DIP 9 ON sbanállá  van, a kapu nem dikócsap  a shozállágév , sé

liémík  a motor mechanikus szeitér .  
Ha taniídosóm  akarja a tőmenetid , gezzeév  jraú  ezt a stáprogramoz .

Kiskapu ófunkci  áprogramoz sa (csak 1 motoros óciáautomatiz ra, 
dip- ókapcsol 11 OFF poz ócií ban)
A szlegesér  sányit  parancs a PED bemeneten ólhatáaktiv  (term. 12), vagy az OC2 ővev  2. ájácstorn n,
(dip- ókapcsol 7 OFF banóciípoz ); ez az óopci  a Step-by-Step ssaátíllábe l, a ófunkci  dip- ókapcsol 1 sé  2 valálatáhaszn ..
2 motor dbanóm (dip- ókapcsol 11 ON), a kiskapu parancsra csak az M1motor nyit ki teljesen.
1 motor dbanóm (dip- ókapcsol 11 OFF), a kiskapu parancsra az  M1motor csak szlegesenér  nyit ki A siányit   őid  kb. az 1/3-a a 
teljes snakányit . Ha ltoztatniáv  akar ezen, gezzeév  el a vetkezketök .

tsaíramtalanÁ  a érlévez st.
Engedje ki a motort sé  tegye a kapu ász rnyakat  “majdnem nyitott” poz baócií .
áZ rja vissza a motort sé  helyezze ramá  áal .

Nyomja meg a PED gombot (a 12-es átermin lhoz csatlakoztatva, vagy a ámemoriz lt
ótínyávirát hoz). A kapu ráz , majd ha rteéel  a stállágév , automatikusan újra

nyitni kezd.

Ha a kapu rteéel  a ntávík  nyitott óciípoz t, nyomja meg a PED gombot megint; 
a sérlévez  megjegyzi az tőid , majd ábez r.

Nyomja meg PROG gombot (part 17, fig. E) és tartsa lenyomva kb 3 mp-ig, 
íam g a LED LD1 (part 9, fig. E) folyamatosan gávil tanií  kezd.

A sérlévez  most óprogramoz dbanóm  van.

Ha a kapu saáráz  ödőbefejez tt, a sérlévez  automatikusan pékil  a óprogramoz
ófunkci lób .



A

PRG LINK rendszer egy WI-FI interface, ami a jabbúleg   
újóciágener  Telcoma sekérlévez  hozásáprogramoz , 
shezédtetökűm  sé  hozásáládiagnosztiz  óval .  

A PRG LINK valálatáhaszn  sé  a sofware valóciáapplik
a óláhaszn  a Wi-Fi-n lükereszt  kezelni sé  taniíllábe   
tudja a stérlévez   a dip kókapcsol  lataáhaszn  lülkén .
Egy laptop, tablet vagy okostelefon velégétsíseg gyors
sé  pontos tádiagnosztik  tudunk gezniéelv . 

Egy nagyon sönyőel  sámegold  azoknakakiknek bböt
stétítelep  kell gyelnieüfel  nap mint nap, sé  a benővöj

ezt a lóvolbát  észeretn  megtenni a Wi-Fi kapcsolat
velégétsíseg .

SÁTÍDOSÓM  SÉ  SÁLYOZÁSZAB  ÁTÍLLÁ S PRG-Link-et lvaáhaszn  ( áopcion lis)

A éterm k öt bb olyan ö ősszetev őb l áll ami szennyezheti a ök rnyezetet. Ne dobja a ákuk ba!
Ha ki akarja dobni, a helyi öt érv nyeknek őmegfelel en áj rjon el.

ÁKIDOB S
 

TECHNIKAI ADATOK

Motor kimenetek ász ma
Motor átáramellá s  

Maximum éssőramerá g

Maximum motor éssőer g

siédökűM  érsémőh klet

M.E.

Az EN 12445 lyzatászab  szerint minden beszerelt nakóciáautomatiz tá  kell mennie a siádóbecsap teszten, amit az
erre óval  szerrelűm  kell gezniéelv .

gezzeéV  el a tesztet, sé  tsaíllá  be a motor tégéssőer   a ócsavarhat  trimmer (part. 21, fig. A) velégétsíseg .
Ha ez nem lenne őelegend  hogy a kenértéráhat  lübel  maradjon, nlatosáaj  egy gumi tőzötkü  felszerelni a kapura, hogy 

tseníenyh  az sézötkü  négéssőer .
Ha ez mind ntértömegt  sé  gém  gímind  lút  sőer  a sáráz , ljonáhaszn  egy sikám  giábiztons  stéberendez , mint pl.

giábiztons  lé .

Ha minden státíllábe  lniöröt  szeretne a PRG-Link velégétsíseg , gezzeév  el a ketővetkezök :
1) Tartsa a PROG. gombot (det. 15, fig. A) lenyomva kb. 3 mp-ig, am gí  a led LD1 (det. 18, fig. A) ávil íg t.
2) Tartsa lenyomva a P3 gombot kb. 10 mp-ig, LD1 égve marad.
3) A éparam terek reset-elve lettek, elengedheti a P3 gombot.

GÉKENYSÉRZÉ  / MOTOR ŐER  ÁLYOZÁSZAB S

Ez a ófunkci  évőlehet  teszi a rám  tottíllábe  őnetidüsz  tásátídosóm .
A veletetűm  rtáz  lákapukn  kell gezniéelv .
1) Tartsa lenyomva a  PROG gombot (part. 15, fig. A) gíam  a Led LD1 taniígávil  kezd (part. 18, fig. 
A) 2) Nyomja meg megint a PROG gombot, a led LD1 villogni kezd, sé  megkezdi az őid  tésérém . 3) 
Ha a ntávík  őid  eltelt, nyomja meg a PROG gombot. Led LD1 kialszik, a snakáprogramoz  gév e.

ŐNETIDÜSZ  SÁTÍDOSÓM  ÁPROGRAMOZ SA

 




